VILLA TOTAL®

”Energihusboende för alla”
Leveransomfattning STOMME 10:2
V

illa Total STOMME är en förstklassig husleverans med vacker och funktionell design till ett fördelaktigt pris. I leveransen ingår husstomme och utvändigt klart hus, det vill säga allt av Villa Total levererat material utvändigt monteras. Ett perfekt val för den som vill färdigställa i egen regi.
Villa Total har en unik patenterad konstruktion på vägg och grund med ett U-värde på 0,08 som lägst ! – (Energiskalsväggen®) - vilken innebär att inga köldbryggor uppstår och huset behöver i princip inte tillskottsvärme – utöver värmen från belysning, hushållsmaskiner och från de boende - för att hålla normal inomhustemperatur. Ventilation och tillskottsvärme rekommenderas ske via ett balanserat temovexsystem.

Allt byggnadsmaterial är noga utvalt för att ge maximal komfort samt vara friskt, energisnålt, förnybart och utnyttja minimalt av våra gemensamma resurser. 
Husleveranser går att få i standardutförande eller som special enligt önskemål. Förutom villor och fritidshus kan även flerbostadshus, friggebodar, sido- och industribyggnader mm levereras.
Kort sagt är Villa Total - Framtidens huskonstruktion idag! 
Stomme VTS 10:2 är vår stomleverans – kvalité kombinerat med attraktivt pris ger låga boendekostnader.

Specifikation:
Yttertak:

· Ytbehandlade betongtakpannor i kulörerna svart, grå, röd, tegelröd.

· Undertak av 21 mm råspont med takpapp YAP superväv samt strö- och bärläkt.

· Takstolar av trä dimensionerade till snözon 2.0. 

· Häng- och stuprännor samt vindskiveplåt av plastbelagd förzinkad plåt i kulörerna vitt, svart, rött samt aluzink.

· Takfots- och ev ränndalsplåt i kulör som takpannor.

Yttervägg:

· Väggar av betong (Energiskalsväggen®).
· Isolering av mineralull i två skikt vid anslutning till grunden, och väggens nederkant 400 mm upp på utterväggen ingår, samt tätskikt av åldersbeständig plastfolie uppvikt. 

· Ytbehandling utvändigt: , grundmålad snut-, sprit- eller slätputs.

· Takkupor, inklädnad takfot, vindskivor levereras med obehandlad träpanel.

· Fönsterbleck i plastbelagd förzinkad plåt i kulörerna vitt, svart, rött samt aluzink.

Grundläggning: 
· Ytterväggarna vilar på plintar som Villa Total tillhandahåller, invändigt är en platta på mark av armerad betong isolerad under med 3 x 100 mm cellplast. Helt utan köldbryggor vid anslutning till yttervägg (Energiskalsväggen®). 

· Schakt för grund ingår ej.

 Fönster & dörrar 

· Fönster och fönsterdörrar är vita kompositfönster  med argonglas . U-värde ca 1.0. Öppningsbara fönster med ventilations springa i överkant fönstren öppnas inåt för att underlätta rengöring.

· Ytterdörrar är vitmålade, standardsortiment enligt ritning och separat beskrivning.

· Samtliga fönster och dörrar levereras komplett beslagna, med dubbelcylinder i  ytterdörrar och låsbara fönsterdörrar.

· Trycken till dörr och fönster.

Ritningar mm:

· A-ritningar: planer, fasader, sektioner, takstolar och situationsplan, dvs erforderliga bygglovsritningar enligt Villa Total standardhus ingår. Erforderliga konstruktionsritningar för att färdigställa huset enligt Villa Total standard ingår.
· Specialritningar som grundförstärkning och dylikt ingår ej.

· Villa Totals representant är behjälplig med upprättande av ansökningshandlingar för bygglov för i köpet ingående byggnader.
Montage:

· Villa Total tillhandahåller plintar för ytterväggar, isolering under platta och vid anslutningen till yttervägg, platta på mark (armerad, 10 cm), ytterväggar inkl fönster och dörrar, takstolar, råspont, papp, läkt, takpannor samt plåt. 
Betalning:

· 10 dagar netto efter erhållen faktura.

· Handpenning 20% SEK betalas vid bekräftat köpekontrakt. 10 000 SEK efter upprättade bygglovshandligar. Resterande enligt separat prestationsbunden betalningsplan i kontrakt.

· Spärrförbindelse skall vara Villa Total/byggentreprenören tillhanda senast sju veckor innan arbetena påbörjas.

· Avtalat pris gäller i sex månader från köpekontraktets tecknande. Därefter regleras köpesumman enligt statistiska centralbyråns ”prisindex för monteringsfärdiga trähus MT 74”.

 Övrigt:

· Köpeavtal upprättas mellan köparen och representant från Villa Total och Byggentreprenören och är giltigt först när båda parter godkänt och undertecknat. Senare upprättad slutlig beställning utgör slutligt dokument över leveransens utförande och omfattning. Alla ändringar samt tillkommande arbeten skall överenskommas skriftligen med representant för Villa Total och byggentreprenören, enligt gällande prislista.

· Väg för tung lastbil skall finnas fram till byggplatsen.

· Inga specialtransporter eller färjeavgifter ingår.

· Villa Total/byggentreprenören förbehåller sig rätten till pris-, ritnings-, samt sortimentförändringar.
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